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Wyżej. Dalej. Bardziej komfortowo
Wytrzymałe ładowacze czołowe wiodą prym nie 
tylko jeśli chodzi o udźwig; nie mają sobie równych, 
także jeśli chodzi o szybkość montażu i demontażu: 
minuta i po sprawie. Bezpieczny transport oraz 
rozładunek zapewniają duży kąt przechyłu, niezwykle 
duża wysokość wysypu oraz doskonała widoczność 
urządzenia przez cały czas wykonywania pracy.

Ładowacz czołowy 

Ładowacze 
czołowe od wersji 
160 CL

ʨʨ maks. wysokość wysypu 2665 mm
ʨʨ złącze euro umożliwiające szybką 

zmianę narzędzi
ʨʨ prosty montaż i demontaż narzędzi
ʨʨ wskaźnik poziomu
ʨʨ ukryte przewody hydrauliczne
ʨʨ zintegrowane podpory do demontażu 

ładowacza
ʨʨ punkty smarowania zabezpieczone 

przed pyłem
ʨʨ możliwość współpracy z przednim TUZ
ʨʨ amortyzator drgań (opcja)
ʨʨ prowadzenie równoległe
ʨʨ różne narzędzia: widły do nawozów, 

łyżki, widły do palet, łyżki otwierane

180 C
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Łyżki objętościowe pozwalają 
na przeładunek dużych ilości 
materiału za jednym razem.

Duże możliwości 
Ładowacz czołowy ISEKI –  
wydajny i trwały pomocnik.

Nie ma znaczenia, czy chodzi o przestrzenie miejskie, 
gospodarstwo, czy ogród – wszechstronność gwa-
rantowana. Podstawowe pytanie brzmi: W jaki sposób 
można przekształcić dany traktor ISEKI na ładowarkę 
do obornika, siana, palet, żwiru, piasku i węgla? 
Odpowiedź jest prosta: montując ładowacz czołowy 
marki ISEKI.
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ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Niemcy

info@iseki.pl
www.iseki.pl

Ładowacz czołowy
100 C 160 CL 160 C 180 C

Maksymalna wysokość 
przy narzędziu ustawionym 
poziomo(mm)

1780 2200 2300 2390 2385 2420 2290

Maksymalna wysokość przy 
opuszczonym narzędziu (mm)

1400 1620 1750 1850 1810 1870 1710

Zasięg poziomy (mm) – 890 – – – 3 3 

Udźwig na łyżce (kg) 
Udźwig na łyżce z układem  
podnoszenia równoległego (kg)

210 
–

326  
480 (P)

580  
860 (P)

580  
860 (P)

580 
860 (P)

620 
980 (P)

730 
1000 (P)

Udźwig na sworzniu obrotu łyżki 
w dolnym zakresie pracy (kg)

490 
–

– 
660 (P)

– 
1250 (P)

– 
1250 (P)

– 
1250 (P)

– 
1670 (P)

– 
1680 (P)

Maks. kąt przechylenia (°) 51 59 51 51 51 59 64

Maks. kąt przechylenia (°) 30 42 43 43 43 37 33

Możliwość instalacji na

TM 3185

TLE 3400

TG 6370 AL 6370 AGL(K) 6400 6490 6670

P = prowadzenie równoległe

Dane techniczne


