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Podwodjna wydajnosé
/tota zasada ISEKI: Kto zredukuje
iloS¢ operaciji o potowg, ten S ——
wykona swojg prace dwa razy
szybcie;.

Z przodu od$niezanie, z tytu
posypywarka - za jednym
przejazdem.
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Dane techniczne

Odsniezarki wirnikowe

SF117 SF120 SF 140
Szeroko$é robocza (mm) 1170 1200 1400
Srednica spirali (mm) 400 450 450
Kat wyrzutu (stopnie) 270 270 270

Ustawanie komina
wyrzutowego

elektryczne

hydrauliczne

hydrauliczne

Ustawianie odlegto$ci wyrzutu

mechaniczne

mechaniczne

mechaniczne

Masa wtasna (kg) 206 206 206
Mozliwosé instalacji na
TXG 237
Y 3185
3217 3217
3247 3247
3267 3267
TH 4295 4295
4335 4335
4365 4365
TLE 3400
4490
TG 6370
6405
6490/5
6675
ISEKI-Maschinen GmbH info@iseki.pl
Rudolf-Diesel-StraB3e 4 www.iseki.pl

40670 Meerbusch
Niemcy

Wersja IK.PL.1.188.1, Pomytki, btedy w druku i zmiany techniczne zastrzezone.



