
Czarodziejska skrzynka
Jeśli masz ograniczoną przestrzeń lub chcesz 
rozrzucać piasek, grys, sól i nawóz bardzo dokładnie 
musisz znać odpowiednie triki. Rozsiewacze skrzyniowe 
oszczędzają wysypywany materiał a zarazem twój 
czas, ponieważ sypią dokładnie tam, gdzie jedziesz. 
Zaoszczędzisz piasek, paliwo i czas na dojazd po  
kolejny ładunek. Wykonane są z wysokiej jakości  
antykorozyjnej powłoki lakierniczej i zaprojektowane 
tak, aby cały zestaw był kompaktowy.

Rozsiewacz skrzyniowy

Wydajność rozrzutu
 ʨ  piasek, sól, grys, nawozy
 ʨ 	pojemność	zbiornika	do	240	l
 ʨ  kontrola równomiernego rozrzutu
 ʨ 	szerokość	rozrzutu	od	1,00	do	1,20	m
 ʨ 	obrotowe	palce	umożliwiające	 

ciągły	przepływ	rozrzucanego	
materiału	bez	zbrylania.

 ʨ 	plandeka	zabezpieczająca	 
przed	opadami

 ʨ 	sito	separujące	zbrylony	materiał
 ʨ 	podwyższane	burty
 ʨ 	oświetlenie.
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Kompletny serwis zimowy: 
najpierw odśnieżanie,  

potem rozsypywanie soli na  
tej samej szerokości.

TM 32 z pługiem do odśnieżania 
RSM 130 i rozsiewaczem skrzy-
niowym UKS 100

Jakość firmy RAUCH 
Tam gdzie spotkamy napis  
RAUCH, tam jest jakość –  
rozrzutniki skrzynkowe firmy  
RAUCH spełniają wysokie  
wymagania firmy ISEKI.
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ISEKI-Maschinen	GmbH
Rudolf-Diesel-Straße	4
40670	Meerbusch
Niemcy

info@iseki.pl
www.iseki.pl

Rozrzutniki 
skrzyniowe

UKS 100 UKS 120

Szerokość	robocza	(m) 1 1,2

Pojemność	zbiornika	(l) 200 240

Maks.	obciążenie	użytkowe	(kg) 500 500

Możliwość instalacji na

TXG 237

TM 3185
3217
3247
3267

TH 4295
4335
4365

4295
4335
4365

TLE 3400 3400
4490

TG 6370
6405

6370
6405
6490/5
6675

Dane techniczne


