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Dobry przyjaciel
Tam i z powrotem. W górę i w dół. W przód i w tył –  
na uniwersalnym ciągniku TG można polegać. Jak dobry  
przyjaciel przekonuje on do siebie swoimi cechami. Na 
przykład różnymi wariantami skrzyni biegów.  
Albo komfortową kabiną. Lub też kompleksowym 
wyposażeniem hydraulicznym. W dodatku maszyna  
ma to wszystko w wyposażeniu seryjnym. I to w  
uczciwej cenie!

Your job. Our system.
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 ʨ Rewers elektro-hydrauliczny z dźwignią 
przy kierownicy (modele AHL i AGL)

 ʨ  regulowana kolumna kierownicza
 ʨ  prosta i komfortowa obsługa funkcjami
 ʨ  EHR – elektro-hydrauliczne sterowanie  

TUZ (w modelach z dwusprzęgłową 
skrzynią biegów)

Platforma operatora

Mechaniczna 
(TG 6370 i 6490 AL)

 ʨ od 37 do 48 KM; skrzynia  
biegów 12/12 z rewersem

 ʨ 4 biegi zsynchronizowane  
w 3 grupach

 ʨ mechaniczny rewers  
(dźwignia Shuttle-Shift) –  
prostsza zmiana kierunku jazdy

Maszyna przystosowana 
do rozmaitych prac:  
3 rodzaje przekładni

3 
Dwusprzęgłowy automat  
(TG 6370 i 6490 AGL)

 ʨ 37 i 48 KM z dwusprzęgłowym 
automatem 24/24

 ʨ tryb ręcznego wyboru biegu lub 
tryb automatyczny

 ʨ większa prędkość maksymalna  
do 36 km/h (nowość w tej klasie)

Płynna przekładnia 
hydrostatyczna 
(TG 6405, 6495, 6675 AHL)

 ʨ 40, 48 lub 66 KM
 ʨ tempomat z funkcją pamięci  

ostatnio używanej prędkości
 ʨ dodatkowy półbieg (nie dotyczy 

TG 6405) załączany podczas 
jazdy (np. w przypadku jazdy  
pod górę)

 ʨ większe bezpieczeństwo w  
trudnych sytuacjach

H jak Highlight – możliwe  
dodatkowe przełożenie 
redukujące podczas jazdy.

 ʨ joystick do sterowania w 
wyposażeniu standardowym 
sterujący 2 sekcjami przednimi

 ʨ  2 dźwignie sterowania pod 4 
złącza tylne 

 ʨ zintegrowany w fotelu operatora  
mechaniczny (standard) lub 
elektryczny komfortowy układ 
hydrauliczny (opcja)

Układ hydrauliczny4
 ʨ przejrzysta i ergonomiczna
 ʨ dźwiękoszczelna
 ʨ klimatyzacja w produkcji seryjnej
 ʨ świetna widoczność
 ʨ dodatkowe złącze 12-woltowe w 

gniazdku
 ʨ gniazdo elektryczne do tylnego 

oświetlenia na osprzętach

Komfortowa kabina



Mocny ciągnik 4x4 przystosowany do 
różnych prac 
Codzienne prace w zakładach komunalnych i 
rolnictwie wiążą się z najwyższymi wymaganiami  
stawianymi maszynom. Muszą być zwrotne, 
mocne i szybkie, a także odporne na warunki 
atmosferyczne. Traktory ISEKI spełniają te 
wymagania w każdym calu. Przedni podnośnik 
jest mocowany blisko ciągnika co daje niewielką 
długość całkowitą maszyny. Posiada odporne 
przewody stalowe, szeroki wybór ogumienia i 
regulowany zaczep – wszystko jest na swoim 
miejscu, by skutecznie i ekologicznie wykonać 
prace we właściwym czasie.

Większe bezpieczeństwo dzięki 
równomiernemu rozsypywaniu  
soli, piasku, granulatu lub 
nawozów.

Jeden z wielu pługów do śniegu: 
od 1,30 do 2,0 m; w różnych 
wariantach.

»Od 5 rano do końca zmiany w  
temperaturze minus 15° – tylko  
mój ISEKI jest w stanie podołać  
takiemu wyzwaniu«

Technika w przestrzeni publicznej 
Szczególne wyzwanie dla firmy  
ISEKI od 50 lat.



ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Niemcy

info@iseki.pl
www.iseki.pl
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Dane techniczne

Model

TG 6370  
AL

TG 6370
AGL(K)

TG 6405
AHLK

TG 6490
AL

TG 6490
AGL(K)

TG 6495
AHLK

TG 6675 
AHLK

Silnik

Rodzaj paliwa Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel

Ilość cylindrów
Pojemność skokowa (cm3)

3
1647

3
1647

3
1498 (T)

4
2197

4
2197

4
2197

4
2216 (T)

Nominalna prędkość obrotowa 
(obr./min)
Moment obrotowy (Nm) przy 
prędkości obrotowej 

2600

111 / 1500

2600

111 / 1500

2600

113 / 1600

2600

140 / 1500

2600

140 / 1500

2600

140 / 1500

2600

200 / 1600

Moc wg ECE R120 (kW) 27 27 29 35 35 35 48

Moc wg ECE R120 (PS) 36,7 36,7 39,4 47,6 47,6 47,6 65,3

Przekładnia

Przekładnia mechaniczna
12 / 12

dwusprzęgłowy 
Automat 24 / 24

hydrostat skrzynia 
mechaniczna

dwusprzęgłowy 
Automat 24 / 24

hydrostat hydrostat

Maks. prędkość podczas jazdy 
w przód1 (km/h)

29 34 28 27 36 30 30

Osie

Napęd na wszystkie osie standard standard standard standard standard standard standard

Wały odbioru mocy

Tylni wał odbioru mocy: 
Dostępna normatywna 
prędkość obrotowa 1 (obr./min)

540 / 750 540 / 750 / 1000 540 / 750 540 / 750 540 / 750 / 1000 540 / 750 540 / 750

Podnośnik tylny

Kategoria Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1  
(1 / 2 opcja)

Kat. 1  
(1 / 2 opcja)

Kat. 1  
(1 / 2 opcja)

Kat. 1 
(1 / 2 opcja)

Waga / wymiary

Długość całkowita (mm) 3195 3195 3195 3455 3455 3455 3455

Wysokość całkowita (mm) RA:  2198 
–

AS:  2240 
–

RA: 2513
         2218 (K)
AS: 2555
          2260 (K)

RA:  2218 
–

AS:  2260 
–

RA:  2320 
–

AS:  2355 
–

RA:  2320 
–

AS:  2355 
–

RA:  2320 
–

AS:  2355 
–

RA:  2320  
–

AS:  2355  
–

Szerokość całkowita (mm) RA:  1362 
–

AS:  1454 
–

RA:  1362 
–

AS:  1454 
–

RA:  1362 
–

AS:  1454 
–

RA:  1639 
–

AS:  1465 
–

RA:  1639 
–

AS:  1465 
–

RA:  1639 
–

AS:  1465 
–

RA:  1639 
–

AS:  1465 
–

Waga z ogumieniem  
standardowym (kg)

1460 
–

1460
1625 (K)

1665 
–

1770 
–

1770
1960 (K)

1960 
–

2234 
–

A = Napęd na wszystkie koła
G = Dwusprzęgłowy automat
H = Hydrostat
K = Kabina
L = Sposób sterowania hydrauliką
T = Turbodoładowany
AS = Opony rolnicze 
RA = Ogumienie na trawniki
1 z możliwie największym ogumieniem


