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Nowoczesna deska
rozdzielcza ze wskazaniami

najwazniejszych parametrow.

Dzieki otwieranej w prosty
sposéb masce silnika mozliwy
jest szybki dostep do wszystkich
komponentéw silnika. Prace
serwisowe i przeglady nie sg
zatem zmudnymi zadaniami
pochtaniajgcymi duzej ilosci
czasu.




Zawsze. Wszedzie. Wszystko.
Latem lub zimg - w gospodarstwie naped
na wszystkie kota nie sg luksusem, lecz

koniecznoscig. Podobnie jak mocny uktad
hydrauliczny. TM 31 spokojnie pomoze
wykonac wszystkie prace.

Cztowiek, zwierze, maszyna
Polityka zrownowazonego
rozwoju nie jest obca firmie
ISEKI. Dlatego nasze produkty
sg bezpieczne w uzytkowaniu
oraz zabezpieczone przed
korozjg i innym czynnikami
zewnetrznymi.

»Kupié uzywany, a moze nowy ciggnik?« -
wczesniej czy pozniej kazdy wtasciciel domostwa
bgdz gospodarstwa musi sie zmierzy¢ z tym
dylematem. Najlepszym rozwigzaniem jest

TM 31, ktory za niewielkg cene spetni niezwykle
wysokie wymagania. Tego ,malucha” mozna
zastosowac¢ w wielu sytuacjach: koszeniu,
zamiataniu, sprzgtaniu, od$niezaniu, oraniu,

»TM 31to maszyna idealnie pasujgca
do gospodarstwa ze zwierzetami.
Odpowiednio maty, by wszedzie
dotrzeé i dos¢ duzy, by przewozié¢
siano, stome, obornik i pasze.«

zaktadaniu trawnika, tadowaniu piachu i wegla,
nawozeniu i transporcie.

Idealny zestaw: TM 31 z
tadowaczem czotowym Ala.




Dane techniczne

Model

TM3185 A TM 3185 AL
Silnik
Rodzaj paliwa Diesel Diesel
llo$¢ cylindrow 3 3
Pojemno$¢ skokowa (cm3) 761 761
Nominalna predkos¢ obrotowa 2700 2700
(obr./min)
Moc silnika maks. (KM)' 17 17
Moc wg ECE R120 (kW) 12 12
Moc wg ECE R120 (PS) 16 16
Moment obrotowy (Nm) 44,5 /2000 44,5 /2000
przy obrotach

Przektadnia

Przektadnia

Manualna 6/2

Manualna 6/2

Maks. predko$é podczasjazdy 22 22

w przéd? (km/h)

Osie

Naped na wszystkie osie standard standard

Waty odbioru mocy

Predko$é obrotowa tylnego 540 540

WOM (obr./min)

Podnosnik tylny

Kategoria Kat. 0 Kat. 0

Udzwig na koricéwkach 500 500

ramion (kg)

Waga / wymiary

Dtugo$é catkowita (mm) 2450 2450

Wysoko$¢ catkowita (mm) RA: 2220 RA: 2220

1888 (K) -
AS:2280 AS:2280
1965 (K) :

Szeroko$¢ catkowita (mm) RA:1019 RA:1019
AS: 1097 AS: 1097

Waga z ogumieniem 565 565

standardowym (kg)

A = Naped na wszystkie kota
K'=Kabina

L = Hydrauliczne wspomaganie kierownicy

AS = Opony rolnicze
RA = Ogumienie na trawniki

'dane zmierzone przez producenta
2z mozliwie najwiekszym ogumieniem
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Wersja IK.PL.1.174.1, Pomyiki, btedy w druku i zmiany techniczne zastrzezone.



