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Niewielka wysokos¢ 1980
mm (w zalezno$ci od opon).

Centrum sterowania to 3
sekeyjny rozdzielacz z
mozliwo$cig rozbudowy do
najbardziej wymagajacych
osprzetow.

Ergonomiczny uktad dzwigni
obstugi watéw odbioru mocy.

Przedni TUZ ISEKI jest wyjgtkowo
krotki i stabilny; w idealny sposéb
wspotpracuje z tadowaczem
czotowym.
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Zamokra, za gesta, za wysoka trawa
- przy koszeniu zawsze napotykamy
trudnoséci. TXG 2 pomoze rozwigzaé

takze takie problemy.

W zalezno$ci od ogumienia TXG 2
posiada optymalng szeroko$¢ przejazdu i ! \ /
przez waskie alejki (od 1220 mm). B T x d d A X Ergonomia

Fotel operatora i elementy sterujgce - ergo-
nomiczny uktad w TXG 2 pozwala wygodnie
pracowac przez 8 godzin dziennie.

Prace porzgdkowe to czesto
projekty wielozadaniowe
Zgarnianie, grabienie, trans-
port, koszenie, zamiatanie

- oto codzienno$¢ zarzgdey
terenu. TXG 2 to niezawodny
asystent.

Maszyna zaangazowana do prac
zimowych z rozrzutnikiem i ptugiem

$nieznym lub szczotka: system
ISEKI zawsze dobrze dopasowany i
sprawdzony w praktyce, bez proble-
mow zwigzanych z dopasowaniem
osprzetow.

Zadania, jakie musimy wykonywac podczas
opieki nad powierzonym terenem, sg coraz bard-
ziej zroznicowane. Dlatego narzedzia do ich rea-
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lizacji nalezy dobiera¢ w przemyslany sposéb. “ * .
. . X X X X

TXG to maszyna precyzyjnie zaprojektowana w

najdrobniejszych szczegdtach. Przyktad: maska X : X ‘ X : X

silnika. Wykonana z solidnego metalu, a do tego X X X

szeroko otwierana. W takiej sytuacji wszelkie
prace serwisowe to pestka. Przyktad: uktad kie-
rowniczy. Lekko$¢ dziatania dzieki wspomaganiu
uktadu kierowniczego. Prace wymagajgce duzej

»Zarzgdca czesto jest zdany
sam na siebie. Tym wieksze
znaczenie ma traktor, na
ktérym bedzie mégt polegaé
w realizacji wszystkich zadan.«

iloSci manewréw stajg sie dziecinne prostym za-
daniem. Przyktad: fotel operatora. Nie tylko ergo-
nomiczna budowa, lecz takze duze mozliwosci
w zakresie regulacji. Dzieki temu tatwiej sprostaé
trudom codziennej pracy.

Kosz na trawei liscie o
pojemnosci 550 I.




Dane techniczne

Model

TXG237A
Silnik
Rodzaj paliwa Diesel
llo$¢ cylindréow 3
Pojemno$¢ skokowa (cm3) 1123
Nominalna predkos¢ obrotowa 2700
(obr./min)
Maks moc silnika (PS)’ 27
Moc wg ECE R120 (kW) 17,5
Moc wg ECE R120 (PS) 23,8

Moment obrotowy (Nm)

Przektadnia

72 (przy 1700 obr./min)

Przektadnia Hydrostat
Maks. predko$¢ podczasjazdy 16
w przéd?(km/h)
Osie
Naped na wszystkie osie standard
Waty odbioru mocy
Tylny wat odbioru mocy (obr./ 540
min)
Podnosnik tylny
Kategoria Kat. 1
Waga / wymiary
Dtugos¢ catkowita? (mm) 2580
Wysoko$¢ catkowita (mm) Na kotach do trawy: 2300 (B)
1979 (K)
Na kotach rolniczych: 2305 (B)
1979 (K)

Szeroko$é catkowita (mm)

Kofa trawnikowe: 1220
Kota rolnicze: 1220

Waga z ogumieniem standard-
owym (kg)

A= Naped na wszystkie kota
K =Kabina
B = ROPS (Rama ochronna)

740

" moc maksymalna zmierzona przez producenta

2 Przy najwigkszych kotach

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-StraB3e 4
40670 Meerbusch
Niemcy

info@iseki.pl
www.iseki.pl

Wersja IK.PL.1.173.1, Pomytki, btedy w druku i zmiany techniczne zastrzezone.



